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CARACTERÍSTICAS

NORMAS

• Casco de Seguridad Activex III con ajuste Botón.
• Fabricado en Polietileno de alta densidad (PEAD).
• Resistente, liviano y durable.
• Ranuras laterales para una amplia variedad de 

protectores de oídos y otros accesorios.
• Este modelo opcionalmente puede ser inyectado 
   con portalámpara y/o ventilación superior.
• 4 puntos de anclaje para barbiquejo.
• Arnés de plástico de 4 puntas y sudadera textil.

Los cascos Activex están certificados bajo la norma 
Chilena NCh 461.Of 2001, cumpliendo asi con los 
más altos estándares del mercado mundial. 
Disponibles en una variedad de colores de línea, es 
factible la fabricación de colores especiales 
(cumpliendo con cantidades mínimas de 
producción de factibilidad técnica de 
pigmentación).

ESTÁNDARTALLAS

COLORES DISPONIBLES

Cód. 01-01-313

Norma Chilena

461. Of 2001

Ajuste Botón
 01-01-314

CASCO ACTIVEX III ARNÉS
4 PUNTAS AJUSTE BOTÓN

Verde
01-01-319

Amarillo
01-01-318

Rojo
01-01-317

Blanco
01-01-316

Gris
01-01-320

Naranja
01-01-321

Z 89.1-2014 (Clase E, tipo I)


